Scotch” 1617
Zinkspray

Produktbeschreibung

Scotch™ 1617 Zinkspray besteht zu 95 % aus reinem
Zink und eignet sich hervorragend als Kaltverzinker.
Es schitzt dauerhaft gegen Rost und Korrosion ist
punktschweil3fahig und Gberlackierbar. Es haftet
hervorragend auf Eisen unsd Stahl ist besténdig gegen
Witterungseinflisse, akalische Ldsungen und
mineralische Ole.

Einsatzbereich

Scotch™ 1617 Zinkspray eignet sich als dauerhafter
Rostschutz  und as Grundierung geféhrdeter
Metallteile. Beschadigte zinkschichten  konnen
probleml os ausgebessert werden.

3M Deutschland GmbH
Elektro Produkte
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss

Tel. 02131/14-3574

Fax 02131/14-3200

Technische I nformation

Farbe ..o grau
INhalt: ..o 400 ml
BaSiS: .o Zinkstaub
L 6semittel:................ aliphatische Kohlenwasserstoffe
Treibmittel: ..o, Propan/Butan
Temperaturbestandigkeit:..........ccoooveennee. bis 500°C
Anwendungshinweis

Zu uberziehende Flachen mussen sauber und fettfrei
sein. Die vorherige Reinigung mit Scotch™ 1626 oder
1625 wird empfohlen.

Aushértung bei Raumtemperatur:
- StaUbtroCKeN. ..o 15 Minuten
- durchgehdrtet........cocooeeveeeeneeeeee, 120 Minuten
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